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Stolni zubni souprava s kompresorem ZS2

Zubni soupravy

. zubni ultrazvuk Woodpacker s LED osvétlenim,
polymerizaéni lampu Woodpacker, odsavacka

. pfipoj na vysokorychlostni nastavec (turbinku)

. pfipoj na nizkorychlostni ndstavec (pfimy

Zubni souprava mobilni néstavec, kolinko)

e snadnd preprava i uskladnéni (kufr na kole¢kach) *  nastavec na ostfik, ofuk, odsavacka
e kompletni zubni jednotka e v cené je turbinka, pfimy nastavec, kolinko + sada
e snadnd instalace a provoz prislusenstvi pro zacatek (vrtaky, lestici, rezaci
e kvalitni motor se stabilnim vykonem nastavce..)
e nozniovladani e  sintegrovanym kompresorem
e zubni ultrazvuk LED, polymerizacni lampa, oplach,
suseni, odsavani, pripojky pro turbinku, pfimy Technické parametry:
nastavec, kolinko vykon - 545W
e prislusenstvi: 2 turbinky, kolinko, ptimy nastavec pratok vzduchu - 65I/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbinku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nadoba na Cistou vodu, nddoba na odpadni vodu
Rozméry: sitka 58cm, hloubka 45cm a vyska nastavitelnd
78-90cm

Za priplatek Ize rozsifit o turbinku s osvétlenim

Medcomplex

08-zS1 Zubni souprava mobilni 42 900 K¢

Medcomplex

08-Z52 Zubni souprava stolni s kompresorem 40 100 K¢




Stolni zubni souprava s kompresorem ZUS3 Pneumaticka zubni souprava NV-D900

e zubni ultrazvuk Woodpacker s LED osvétlenim, o
polymerizacni lampu Woodpacker,

e pfipoj na vysokorychlostni nastavec (turbinku),

e pripoj na nizkorychlostni nastavec (pfimy
nastavec, kolinko),

e nastavec na ostrik, ofuk

e kompresor je soucdsti soupravy

e vcené je turbinka, pfimy nastavec, kolinko ®

Technické parametry:

vykon - 545W

pratok vzduchu - 651/min.

max.tlak - 0,8Mpa

Tlak pro turbinku - 0,36Mpa

Tlak pro mikromotor - 0,34Mpa

Nadoba na cistou vodu, nddoba na odpadni vodu

Za ptiplatek Ize rozsifit o turbinku s osvétlenim.

Jedna se v podstaté o shodnou soupravu, jako ZS2
s masivnéjsi konstrukci a poli¢kou.

pfipojeni pro dva nastavce
pistole na ostfik/susent

umisténi na zed

nadrz na vodu 600m|

vstupni tlak vzduchu 0,4-0,8 Mpa
vystupni tlak vzduchu 0-0,5 Mpa
vstupni tlak vody 0,5 Mpa
vystupni tlak vody 0-0,2 Mpa
hmotnost 3,5kg

v cené mikromotor + pfimy nastavec, kolinko, 2

turbinky v hlinikovém kuffiku

Medcon

08-754

Zubni souprava - pneumaticka

9790 K¢

Zubni souprava - stolni s

08-Z53
kompresorem

45 500 K¢




Zubni ultrazvuky

Zubni ultrazvuk WOODPECKER UDS-L LED

Kvalitni piezoelektricky ultrazvuk s LED osvétlenim od
renomovaného vyrobce WOODPECKER. Bude Vam
vybornym pomocnikem za nejlepsi cenu na trhu. Vyberte
si dali koncovky z Siroké nabidky.

Zakladni funkce:

e svételny autoklavovatelny nasadec (do 135°C/
0.22Mpa)

e 6ks koncovek

e scaling, perio, endo

e automatické zdsobovani vodou z nadrzky

e automatické sledovani frekvence

e Manudlv ()

e Prohldseni oshodé

e SUKL ev.&islo: 00313760

Technické parametry:

e napajeni: 100V- 240V

e vystupnivibrace <100um

e vystupni vykon 3W- 20W

e frekvence: 28KHz+ 3KHz

e tlak vody 0,1bar- 5bar (0,01MPa- 0,5MPa)
Obsah baleni:

e koncovky v cené: 2xG1, G2, G4, P1, E1

~

05-USDL WOODPECKER UDS-L LED
odstranovac zubniho kamene 9300 K¢

Zubni ultrazvuk WOODPECKER UDS-E LED

Kvalitni piezoelektricky ultrazvuk od renomovaného
vyrobce WOODPECKER, od kterého si nechavaji jiné firmy
vyrabét pod svoji znackou. Bude Vam vybornym
pomocnikem za nejlepsi cenu na trhu.

Zakladni funkce:

e autoklavovatelny ndsadec (do 135°C/ 0.22Mpa)

e koncovky z titanové slitiny

e scaling, perio, endo

e automatické zdsobovani vodou/roztokem @z
nadrzky (dvé soucasti baleni)

e automatické sledovani frekvence

e navodv ()

Technické parametry:
e napéjeni: 100V- 240V
e vystupni vibrace <100um
e vystupni vykon 3W- 20W
e frekvence: 28KHz+ 3KHz
Obsah baleni:

e 8 kusl koncovek pro veterinarni pouziti, jeden
nebo dva nasadce (VOLITELNE)

)

05-USDE WOODPECKER UDS-E LED

odstranovac zubniho kamene s

jednim ndsadcem 13 500 K&
05-USDE2 WOODPECKER UDS-E LED

odstranovac zubniho kamene se

dvémi nasadci 15 000 K&



http://woodpecker.cz/index.php?lng=cs&cont=koncovky
http://woodpecker.cz/index.php?lng=cs&cont=koncovky

Zubni ultrazvuk CombiDent 2v1

CombiDent je pristroj kombinujici svételny zubni ultrazvuk
s mikromotorem a vlastnim zdsobovanim tlakovou vodou.
Pridava také displej ukazujici nastavené otacky motoru,
které jsou dulezité zejména pri pouzivani specifickych
rotacnich nastroji. Vyhodou je také horni kryt z nerezu s
integrovanym stojankem pro ultrazvukové koncovky a
rotaéni nastroje. Pfistroj je navrzen a kompletovan v Ceské
republice z osvédcéenych komponent. Set se sklada z fidici
jednotky, mikromotoru, kolénkového nebo pfimého
nasadce (VOLITELNE), ultrazvukového nésadce (véetné 6ks
koncovek), noZniho spinae pro zubni ultrazvuk a
zdsobovaci lahve na destilovanou vodu. Tento kompletni
funkéni set vyborné doplni Vase dentalni vybaveni.

SET1: bez nadsadce

SET2: véetné vybraného ndsadce a spreje na udrzbu
nasadcl

Mikromotor:

e plynula regulace otaéek 0- 35.000 ot/min
(zobrazeni na displeji)

e obousmérny chod

e kroutici moment 2,75 Ncm

e konektivita ndsadct dle ISO 1797-1

e kolénko 1:1 nebo p¥imy nasadec VOLITELNE

e tlacitkovy Upon rotacniho nastroje

e drik/ nastroje RA nebo HP, @ 2,35 mm

Zubni ultrazvuk:

e vystupnivibrace <100um
e vystupni vykon 3W- 20W
e frekvence: 28KHz+ 3KHz
e navodv(l

05-COMBI1 ~ CombiDent2 v 1 SET1 24 500 K¢
05-COMBI2  CombiDent2v 1 SET2 28 000 K¢

Mikromotory

Mikromotor STRONG

Kvalitni mikromotory "Made in Korea” od vyrobce s vice
néz tricetiletou tradici a exportem do 120 zemi svéta. Volit
muzete mezi uhlikovymi a bezuhlikovymi motory. Set se
sklddd z fidici jednotky, mikromotoru, kolénkového
nasadce (pfimy ndsadec volitelné) a noZniho spinace.
Tento kompletni funkéni set vyborné doplni Vase dentalni
vybaveni. Provadime zaruéni i pozaruéni servis
mikromotor( a nasadcl Saeshin.

e Otacky 0~ 35.000 ot/ min.

e Regulace otacek na fidici jednotce

e kolénko 1:1,1SO 1797-1

e tlacitkovy Upon rotacniho nastroje

e drik 204 RA nebo 205 RAL, ¢ 2,35 mm
o <=""Hh3="">

nnnn

05-STR Mikromotor STRONG 10 500 K&

Chirurgicky mikromotor OZ black a Forte

Bezuhlikovy chirurgicky mikromotor set OZ black + F100 a
El

Mikromotor fady FORTE wvynikda oproti fadé STRONG
prakticky bezudrzbovym provozem a vysokym krouticim
momentem potfebnym napriklad pro kostni chirurgii.
Tento mikromotor Ize napftiklad diky stabilnimu vykonu a
sile pouzivat v kombinaci s ndsadci jako jsou mikro pilky.

e Primy nasadec nebo kolénko v cené

e Otacky 0~ 40.000 ot/ min.

e Regulace otacek noznim pedalem nebo na ridici
jednotce

e Obousmérny chod

e Vestavény procesor (displej, hldseni chyb)



e Tichy provoz, nizké vibrace Mikromotor Marathon 7
e Vysoky kroutici moment

e Autodiagnostika e Plynule regulovatelné otacky v Sirokém rozmezi O
e NavodvCl — 40 000/ min

e Soucasti prislusenstvi 2 nastavce: pfimy a kolinko
e Kryt na spinac proti prachu

e Systém automatické ochrany proti pretizeni

e Mald hluénost, nizké vibrace

05-0Z Mikromotor OZ black a Forte 100aEl 21500 K¢

Mikromotor Escort Il

08-MM2 Mikromotor Marathon 7 12 089 K¢
e Vykonny mikromotor
e Plynule regulovatelné otacky v Sirokém rozmezi O .
Y gY Y Mikromotor Handy 700
—35 000/ min
e Soucasti pfislusenstvi 2 nastavce: pfimy a kolinko
e Pravyalevy chod e Maximalni rychlost: 50 000 ot / min
e Nozniirucni ovladani e Digitalni display pro zobrazeni rychlosti

e MozZnost nastaveni maximalni rychlosti
e Nizka hluénost, nizké vibrace

e Funkce autodiagnostiky

e Keramickeé kulickové loZisko

e Zobrazeni chybového kddu

vvvvv
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08-MM1 Mikromotor Escort |l 9 889 K¢

— Medcomplex

08-MM Mikromotor Handy 700 24 750 K&




Prislusenstvi

PANA sprej

Olej na mazani a CciSténi ndsadcl vcetné turbinek.
Doddvano s tryskou na E-type (mikromotory) nebo na
turbinky.

Casté pouzivani PANA SPRAY zajistuje 100% Ulinnost a
dlouhou Zivotnost hlavic. PANA SPRAY je vhodné pouZivat
pred kazdou dezinfekci hlavic v autoklavu.
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Cleaning

Lubrication

|
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10-PANA PANA sprej plus 950 K¢

Pfimy nasadec 1:1

¢ SO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.

¢ Pro pfimy ndsadec jsou ureny nastroje s diikem 104
HP, 105 HPL nebo 106 HPXL

Kolénkovy ndsadec 1:1

¢ |SO 1797-1, max. 35.000 ot/ min.

¢ Pro kolénkovy nasadec jsou urceny nastroje s difikem
204 RA, 205 RAL nebo 206 RAXL

134
§§9

Autoclavable

Medcorr

08-PN Pfimy nédsadec 1:1 3100 k&
08-KN Kolénkovy nasadec 1:1 3100 K¢

Turbinka 90

kvalitni autokldvovatelnd turbinka

vhodna pro pneumatickou zubni soupravu
kvalitni ergonomie,

rychloupinani nastrojl tlacitkem
keramicka loZiska s vysokou Zivotnosti
pripojeni rychlospojkou 4000000t/min

Medcor

08-PP2

Turbinka 90 2805 K¢

Turbinka s LED svétlem

kvalitni autokldvovatelnd turbinka s LED svétlem
vhodnad pro pneumatickou zubni soupravu
kvalitni ergonomie,

rychloupinani nastrojl tlacitkem

keramicka loZiska s vysokou Zivotnosti

pripojeni rychlospojkou 4000000t/min

- ey — A3 N
CE ——

Medcorr

08-pPP3

Turbinka s LED svétlem 4 345 K¢




PFimy nasadec pro mikromotor

e  kvalitni

e pfimy nastavec na pneu i elektricky mikromotor
e autokldvovatelny

08-PP5 Pfimi nasadec pro mikromotor 1639 Ke

Kolinko pro mikromotor

e  kvalitni
e kolinko na pneu i elektricky mikromotor
e autokldvovatelné

08-PP4 Kolinko pro mikromotor 1639 Ké

Diamantové vrtacky

CR-22F

FO-32

CR-22F

TR-11

DI-SS41

e 8mm je diamantovy posyp
® 21,5mm je délka vrtaku
e Sada 5 kus(

TR-11

¢ 10mm je diamant.posyp
® 21,8mm je délka vrtaku
e Sada 5 kusu

TR-12

¢ 10mm je diamant.posyp
® 21,8mm je délka vrtaku
e Sada 5 kusl

FO-32

* 3,8mm je diamant.posyp
® 19,5mm je délka vrtaku
e Sada 5 kusl

DI-SS41

* 2,3mm je diamant.posyp
® 14,5mm je délka vrtaku
e Sada 5 kusl

TF-21EF

e 7,2mm je diamant.posyp
® 21mm je délka vrtaku
* Sada 5 kusu

TR-12

TF-21EF

Med

08-CR-22F

Diamantovy vrtacek 8mm -5ks

76 K¢

08-TR-11

Diamantovy vrtaéek 10mm - 5ks

76 K¢

08-TR-12

Diamantovy vrtacek 10mm -. 5ks

76 K¢

08-FO-32

Diamantovy vrtacek 3,8mm - 5ks

76 K¢

08-DI-SS41

Diamantovy vrtacek 2,3mm - 5ks

76 K¢

08-TF-21EF

Diamantovy vrtacek 7,2mm - 5ks

76 K¢




Diamantové vrtacky sada

e sada 4100 diamantové vtracky

| PROFESSIONAL

08-4100

Sada diamantovych vrtack

165 K¢

e sada 4104 diamantové vrtacky

OEFESSIONAL

e sada 4102 diamantové vrtacky

PROAEFESSIONAL

08-4102

Sada diamantovych vrtack

165 K¢

e sada 4103 diamantové vrtacky

08-4103

Sada diamantovych vrtack

165 K¢

08-4104  Sada diamantovych vrtackud 165 K¢
Diamantové vrtacky pro kolénko
22mm
1SO 204 (s u— [T o @2.35mm
26 mm
1SO 205 O T—o @235mm
- 34mm e
e ———— 1T ]
Medcomplex
08-DV RA Diamantovy vrtacek délka 22mm 40 K¢
08-DV RAL Diamantovy vrtacek délka 26mm 45 K¢
08-DV RAXL  Diamantovy vrtacek délka 34mm 50 K¢

Rezaci kotouée s diamantovym posypem

¢ Sada 4 kotouce + 1ks mandrel

Medcorr

08-SD

Rezaci kotouce s diamantovym
posypem

385 K&




Chranic separacnich diskl pro pfimy ndsadec Lestici sada 9ks

Sada chranicll na primy nasadec, pro primeéry koutouc
22mm, 19mm nebo 16mm, pro mandrel ISO 104 (2,35/
44,5 mm)

Dodava se bez disku a mandrelu.

Medcr €

08-LNS Lestici sada 9ks 285 K¢

Sada lesticich nastavcl

Medcomplex

05-D0O300 Chranic brusnych diskd (3 priméry) 1678 K¢
Med:
08-LNSET Sada lesticich nastavci 1070 K¢
LeStici gumicka

Medcomplex s.r.o.

Masty 1
518 01 Dobruska
Czech Republic
email: info@medcomplex.cz
mobil: +420 776 270 683

Ceny jsou uvedeny bez DPH / ks bez ndkladil na

dopravu a jsou platné ke dni vydani nabidky
08-LN LeStici gumicka — 5 ks 175 K& (1.9.2025).
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